MAKETAVIMO INSTRUKCLJA

KAIP PARUOSTI MAKETA

Maketuose naudokite CMYK arba Pantone spalvy palete;

Visa svarbi informacija kuri negali bati nukirpta (paveiksliukai, logotipai, uzrasai) turi tilpti j saugios zonos plota;
Visus tekstus naudojamus Jasy makete sukreivinkite;

Véliavoje naudojama fong prateskite iki KIRPIMO LINLJOS;

Maketai turi bati pateikiami .CDR, .PDF, .TIF, arba .Al formatu.

NEPAMIRSKITE

NEKEISKITE Sablono matmenu.

NENAUDOKITE kity spalvy paleciy.

KIEKVIENAS véliavos maketas turi bati paruostas atskirame faile.

PARUOSE maketg visada i$trinkite paruostos véliavos ir saugios zonos linijas;

ISSAUGOVJE véliavos maketg pateikite galutinj jo varianta.

SABLONO LINIJY PAAISKINIMAS

KIRPIMO LINLJA:
JUODA linija rodo kirpimo vieta.
Visos iliustracijos turi bati iki ios linijos.

PARUOSTOS VELIAVOS LINIJA:
CYAN spalvos linija rodo bisima véliavos dyd;.

SAUGIOS ZONOS LINLJA:
MAGENTA spalvos linija parodo saugia zona. Logotipus, teksta ir kitg svarbia
informacijq palikite suagios zonos viduje, kitaip jie gali bati nukirpti.
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